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Zasedání Zastupitelstva města Prostějova
konané dne 10.09.2024


Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
SOŠPO – zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3122
	6121
	
	1
	0600842000000
	1.600.000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – SOŠPO – zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova



2. snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
		1.600.000

	Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje









	P o d p i s y

	[bookmark: _GoBack]
Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
	28.08.2024
	Ing. Jiří Rozehnal, MBA, v. r.


	
Za správnost
	Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
	28.08.2024
	Ing. Petr Brückner, v. r.


	
Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová
Odbor rozvoje a investic
	28.08.2024
	Drahomíra Zhánělová, v. r.



Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.
Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 1.600.000,-- Kč.
 
Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá tento materiál na základě úkolu z 32. porady primátora konané dne 20.08.2024: „Ukládá Odboru rozvoje a investic předložit na schůzi Rady města Prostějova a následně na zasedání Zastupitelstva města Prostějova ke schválení ROZOP ve výši 1.600.000,--Kč na realizaci záměru“.

V srpnu bylo oddělením veřejných zakázek vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zpracované projektové dokumentace činí 3 986 869,61 Kč bez DPH, tj. 4 824 112,23 Kč vč. DPH. Předpokládaná výše za realizaci I. etapy v roce 2024 činí 1 435 773,97 Kč bez DPH, tj. 1 737 286,50 Kč vč. DPH, za realizaci II. etapy v roce 2025 jsou předpokládané finanční náklady ve výši 2 551 095,65 Kč bez DPH, tj. 3 086 824,72 Kč vč. DPH. 

V rozpočtu města Prostějova pro rok 2024 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 300 000,-- Kč, přičemž částka 96 800,-- Kč byla vyčleněna na zpracování projektové dokumentace. 

Na chybějící finanční prostředky je potřebné schválit 1.600.000,-- Kč a zařadit dokončení akce do návrhu rozpočtu na rok 2025.

Rada města Prostějova dne 27.08.2024 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2024/50/18 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.








Přílohy
1	koordinační situace
2)	I. etapa – pohled jihovýchodní strana – severní křídlo, tělocvična
3)	II. etapa – pohled jihovýchodní strana – jižní křídlo, hlavní budova, středové křídlo, pohled severozápadní a jihozápadní







Příloha č. 1 – koordinační situace
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I.ETAPA
ZATEPLOVANÉ ČÁSTI FASÁDY
SOŠPO

[image: ][image: ]Příloha č. 2 - I. etapa – pohled jihovýchodní strana – severní křídlo, tělocvična
[image: ]
 





Příloha č. 3 - II. etapa – pohled jihovýchodní strana – jižní křídlo, hlavní budova, středové křídlo, pohled severozápadní a jihozápadní
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Pohled jihov�chodn� - II.etapa.PDF
STENA JIHOVYCHODNI
JIZNI KRIDLO

VYPIS PRVKU ZATEPLOVACIHO SYTEMU
STENA JIHOVYCHODNI — JIZNI KRIDLO
ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNICKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 8,40m

OPRAVA STENY PRED PROVEDENIM ZATEPLENI

ozN. (50) (60) (70)

POHLED JIHOVYCHODNI STREDOVE KRIDLO OPRAVA NEZATEPLOVANYCH CASTI STENY

@ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 50% @ ODSTRANENI NESOUDRINEHO NATERU FASADY A NESOUDRINE OMITKY POVRCH STENY BUDE OCISTEN, OSTRE HRANY (PO OSEKANI) ZBROUSENY Russ o5 (@) @ TESNICI PASKA — 8,40m
- Z ROZSAHU : 8,40 x 1590m = 133,60m2 DOPLNENI A VYSPRAVENI PROFILACE RIMS MALTOU PRO FORMOVANI .
3 19150 POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 70% PENETRACE POVRCHU ) X LISTA ROHOVA AL (KRAJE OBJEKTU) — 1590 40.87 = 16.80
< _ | JADROVA VAPENNOCEMENTOVA OMITKA HLADKA STUKATERSKYCH PRVKU  (PROFILACI) ( ) — 1590 40,87 = 16,80m
OSEKANI BOSAYE. KRATKYCH BIMS V DELCE 14.78 Z ROZSAHU : 3,87 x 15,90 + 5,93 x 4,05 + 0,75 x 0,400 = 86,0m2 p ROHOVA LISTA (OSTENI OKEN) — 2,45 x 8 = 19,60m
S STREDOVE KRIDLO ! ; /om (TL. VRSTVY cca 10-25mm, ZRNITOST 1,0— 1,5mm) JEMNY TMEL PRO VYPLNENI TRHLIN V OMITKACH — ) )
JIZNI KRIDLO & HLAVNI BUDO 10550 ODSTRANENI OPLECHOVANI KRATKYCH RIMS NA VYSKU 2,0m OD TERENU ODSTRANENI OMITKY V CELEM ROZSAHU. — BEST DLE SKUTEGNOSTI. PO OBHLIDCE 7 LESENI PROFIL OKENNI S OKAPNICKOU (NADPRAZI OKEN) — 1,55 x 4 = 6,20m
_ 10000 2 _ SEVERNI KEIDLO DO DRAZKY VE ZDVU BUE UMISTENO VEDENI NN VIPENNY §TUK (ZRNITOST _A v NAPOJOVACI ZAGISTOVACI LISTA — 19,60m
‘ mm
RIMSA cca S. 800mm 7 = 7 OSEKANI RIMSY V DELCE 8,40m, SIRKA 100mm, WYSKA 470mm ODSTRANENI NATERU BIMSY A NESOUDRINE OMITKY V ROZSAHU cca 50%. KE SVITIDLU DL.cca2,0m NA JIHOVYCHODNI STENE e ¥ PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 1,55 x 4 = 6,20m
cca V. 450mm—\ = SEKA B0OmM. VKA. 450mm. DL 12.15m — JIZNI KRIDLO. SVITIDLO NOVE qmwﬁm»omm_mmwﬂ%%c ”_\%mww_ @owmmw_mm m%WM>Ic sy TESNICI PASKA — 6,20m
= : =1 : @ ODSTRANENI Z%WMC FASADY A OMITKY <mom5\_ onm%Ic mm_@ — OSAZENI KOTEVNICH $ROUBU STRISKY NAD VCHODEM v ) X PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 8 = 1,36m
_ = i : _ : = _ — HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS _ KONCOVY PROFIL — 8,40m
- | 5 /30 @ @ o @ @ = A : ROZSAH : 8480 x 0,50m = 424m2 @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU OSAZENIKONZOL VENKOVNICH KLIMATIZACNICH JEDNOTEK SOKL OZN.(53) (62 TESNICI PASKA — 8.40m
g — | F | & AN YR o 6120 ; HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU 3PINY, RAS ~ OSAZENI NOVYCH DVERI VYSKRABANT NESOUDRINE. MALTY. UKONELUIC] PROFIL — 15.90m
g  ccal0F_J S |3 1200 5 ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V' ROZSAHU cca 30%. ROZSAH : 3,870 x 0,52m = 2,0m2 .
—L | 21 T T8 F—F VA PLOCHA STRECHA (59) Sk stomm, VSt s5irm D 10om ZACKTEN] HRAN, OSTEN A NADPRAZI CEMENTOVOU ZPUINE ZASPAROIN 2011 A SPAROUACI WALTOL TESNICI PASKA ~ 15,90m
1 | ~ | Q _ 1 1 o 1
— " S (NASTAVBA) \ @ ODSTRANENI FASADNI MRIZKY 300x300mm  6ks VALTOU V PROSTORU DVREK JADROVA® VAPENNOCEMENTOVA (VAPENNA) OMITKA NEBO VAPENNA MALTA STENA JIHOVYCHODNI - HLAVN BUDOVA
m g 3 S / @ ODSTRANENI OPLECHOVANI PARAPETU OKEN — 6,40m -« -
Ul@@ = S LA g ODSTRANEN] OPLECHOVAN| PARAPETD OKEN — 6.0rm SE ZVYSENOU PEVNOSTI (ZRNITOST 02, O~4mm) ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO —2,230m
1 .mluuluuluﬂnnuluﬂnﬂnﬁw\nl ’ VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm) TESNICI PASKA — 2.230
s50330mm. ] NG T oot oriechs @ DEMONTAZ DESTOVEHO SVODU DN 110, DL.16,90m OENETRACE. PODKLADL = 2,250m
L 20mm @ % NN STRECHA TELOCVIENY ODSTRANENI KRYTINY Z VSZ PLECHU — VIZ  STENA JIHOZAPADNI SPENY (SILIKATONT) NATE ROHOVA LISTA (OSTENI S DVER() i X 10 F 288 x 2 = Z050m
_ {19.600 — \__\ K/ 5930 — 15 HLAVNI BUDOVA @ ODSTRANENI NESOUDRINEHO NATERU FASADY A NESOUDRINE OMITKY ® OCHRANNY HYDROFOBNI NATER, ZABRANUJICI VZNIKU TRHLI, NAPOJOVACI ZACISTOVACI LISTA — 26,50m
s | 75m330mm, L STENY A BIMSY TELOCVINY V ROZSAHU cca 70% ) ODOLNY VLIVOM ATMOSFERY — 2x PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 1,05 x 5 = 5,25m
5 | TL20mm = OTKA @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 70% 7 ROZSALU - 0.700 x 593 = 420m2 SOKL A CAST STENY NAD SOKLEM — VYSKA 2,0m, + CHEMICKA INJEKTAZ TESNICI PASKA - 5,25m
3 1 Z ROZSAHU : 3,90 x 15,90m = 62,0m2 _ _ _ POVRCHOVA UPRAVA — SANACNI OMITKOVY SYSTEM PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 10 = 1,70m
ETPODESTA 47 mmo W eg Nl NATERU W o ) OMITKA ZAKLADNI PRODYSNA SANASNI — 1 AZ 2 VRSTVY (ZATEZOVA MALTA) KONCOVY PROFIL — 3.90m
et _ | S 8 S @ mmmxﬁzooz NAT <M__A> w\_w A z%ow_ww NE OMITKY V CELEM ROZSAHU HYDROIZOLAGNI DVOJSLOZKOVA REAKTIVNI STERKA DO WSKY 200mm NAD VRTY TESNICI PASKA — 3.90m
(N[ 8 X of @ mm, mm, LSsem OMITKA VRCHNI  — SANACNI $TUK + OCHRANNY HYDROFOBNI NATER V ROZSAHU SOKLU
NN 2| 3 NAD SOKLEM — TEPELNE IZOLACNI SYSTEM
RIMSA cco m W%%ﬂ P/wﬁ S| ° @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU LEGENDA ZATEPLENI : " _ SEDOVE i
. o ° — -_—
20 ™ & m%%noﬁwowm_%gON%W<> - m%;wzmz_ NANOSU SPINY, RAS CHEMICKA INJETAZ BUDE PROVEDENA Z VNEJSI STRANY JAKO DODATECNA STENA JHOVYCHODNI — STREDOVE KRIDLO POZNAMKA
i — LIMA JEDNOTK SOKLOVY POLYJTYREN P et X Baam = Lem VODOROVNA ZOLACE ZDIVA POMOCI VRTU, DO KTERYCH BUDE JATEPLEN] FASADY — ZATEPLOVACI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU [ZOLACH ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 3,87m
RIMSA cca|S. ao@\xj 110 . APLIKOVANA CHEMICKA CLONA NA BAZI SILAN SILOXANOVEHO KREMU. @ $EDE u TESNICI PASKA ~ 3,87m
cca|V. 550mm STRISKA Z |OCELOVE KONSTRUKCE ODSTRANENI OPLECHOVANI PARAPETU OKEN — 5,50m CLONA SE APLIKUE DO KOLMO VYVRTANYCH OTVORU VE ZDIVU. Z DESEK SEDEHO POLYSTYRENU EPS GREYWALL PLUS (A= 0,031W/mK ) TL.100mm, _ _ Z PLOCHY STEN ODECIST PLOCHY OKEN, DVERI. PRICIST HLOUBKU OSTENI A NADPRAZI — ccal70mm.
- ZAKLADACI PROFIL NA PLOCHE STRESE (VESTAVBA + NASTAVBA) — 5,93 + 0,75 = 6,68m
POLYSTYREN KRYTINA Z [TRAPEZ. PLECHU ( ) -5 . *
L 1050 . VRTY BUDOU PROVEDENY 2 WNEL( STRANY OBVODOVEHO ZDIVA BOSAZ WIVORIT 0 ROZMERECH 550x330mm, 750x330mm. TL.20 (MAX.30)mm
] s /180 ) . . TESNICI PASKA - 6,68m
MEZIPODESTA +2,880 — S \M ——— CO NENIZ NAD GROVNI PODLAHY V 1. PODLAZI (cca 50mm). V MISTE' ZALOZENI BUDE POUZIT ROHOVY PROFIL S OKAPNICKOU AFD LISTA ROHOVA AL (KRAJ OBJEKTU) — 15,90m
W o EO S ODSTRANENI OCELOVE KONSTRUKCE ZAVETRI - VIZ STENA SEVEROZAPADNI VZDALENOST VRTU MAX.100mm, ¢ 12 AZ 14mm. OSTENI OKEN ZATEPENI TL.30-40mm. ROHOVA LISTA Aom._.mz_ Oxmzv - 112 x2+4+ 1,85 x2+ 243 x 21,20 x 4 = 15,60m ODSTRANOVANI ZDURELYCH oz_mx. NATERU BUDE STANOVENO PO PODROBNEM PRUZKUMU STAVU POVRCHLU.
W_ 170 m — ocm._.m>zmz_ _A_._§>._._N>Gz_o_._ JEDNOTEK —3ks I_.OCWM> <_”_M._.C cca 550 —580mm A TL.ZDVA OZ_._._AOC mmoEEV NAD PLOCHOU m._._M_mo_._oc. PLECHOVOU m._._M_wxoc. m._._M_w_Aoc NAD U<_m_M§_. PROFIL O_Amzz_ S OX>_uZ_QAOC AZ>D_U_N>M_ Oxmzv - O.N_.M +fo + \__NN + 2 x fMo = m_mu_._.j v m0ca>m20m._._ STANOVEN o_m_.ﬂ ROZSAH NEBO ROZSAH _uxoo_mz._.c_m_.z_ NA N>x_.>om <_Ncm_|z_ o_w_.__u_U—Q
= ; ) PROVERIT PRED VRTANIM. J D0 VY - ) .
P NE — :% N CHEMICKA INJEKTA VEDENI MEDIT K JEDNOTKAM UMISTIT DO DRAZKY VE ZDMU — cca 6.0 ( ) U STEN SE SANACNIM OSETRENIM NA VYSKU 1000mm (cca 500mm NAD OROVNI PODLAHY) PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 5,54m
0000 o _ [1550 , 1550 | j 120,000 . BUDE POUZIT SOKLOVY POLYSTYREN (A= 0,034W/mK) V TLOUSTCE ZATEPLOVANE STENY. TESNICI PASKA — 5,54m II. EFTAPA
= ™3 153 [ 7 i . UKONGENI IZOLACE POD RIMSOU V TAKOVE WYSCE, ABY BYLO MOZNE PROVEST OPLECHOVANI HORNI HRANY. PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 10 = 1,70m .
g Joe —— S N 2 (¥ OPRAVA VENKOVNI WROVNAVACICH SCHODU FINALNI POVRCHOVA GPRAVA TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMITKOU — ROZTIRANOU SILIKONOVOU, VELZRNA 1,5mm. KONCOVY PROFIL — 10,55m
_ BN 7 ROZMER — PODESTA 1000 x 1310mm, VYSKA PODSTUPNICE cca 184mm SYSTEM LEPENY S DOPLNKOWYM KOTVENIM TESNICI PASKA — 10,55m VEDOUCI PROJEKCE | ODP.PROJ.STAVBY | ODP.PROJ.PROFESH VYPRACOVALA ING.IVANA HYNKOVA, DANUSE VACOVA
. HROMOSVOD EVENKOWNI @ ®i S 9930 . — STUPEN 300 x 1310mm, WWSKA PODSTUPNICE cca 184mm — Sks KOVOVY PRIPOJOVACI PROFIL (LEMOVANI STRECHY PRISTRESKU) — 4,20m ING.LHYNKOVA | INGLHYNKOVA | ING.LHYNKOVA | ING.LHYNKOVA ; Eemmwoé STREDISKO "
: SVITIDLO : ‘ ” ERANOVSKA 8, 796 01 PROSTEJOV
~2.660 SLOUPEK OPLOCEN| /* g400 & 12900 3870 — DUKLADNE OCISTENI POVRCHU PODESTY A STUPNU BETONOVEHO SCHODISTE, ) )
— = _ ODSTRANENI NESOUDRZNYCH A ODLUPUJICICH SE CASTI. SOKLOVY POLYSTYREN - <<M”» wwwwg_ B%wo+ 593 + 1,70 = 11,83m INVESTOR STATUTARNI MESTO PROSTEJOV . ZAKAZKY 40-811
e B . B - mm, J3,9Um - FORMAT| 7 A4 DATUM (06/2024
S @ (PRAVA SANACNIM SYSTEMEM ADHEZN] MUSTEK nmzm:«,\o - SOSPO - ZATEPLENI FASADY DVORNIHO OBJEKTU STUPEN|PROFESE| DIL PARE
A — SANACE POVRCHU, OPRAVA VWTLUKD, NEROVNOSTI TIXOTROPNI, VLAKNY UL. REJSKOVA
+ CHEMICKA INJEKTAZ VYZTUZENOU MALTOU (NAPR. Z RADY MAPEGROUT) DSP | SV | Di.l
— FINALNI DVOUSLOZKOVA CEMENTOVA MALTA K DOKONCENI POVRCHU (NAPR. MAPEFINISH) POHLED JIHOVYCHODNI - JIZNI KRIDLO, HLAVNI BUDOVA, MERITKO C. VYKRESU
STREDOVE KRIDLO - STAVEBNI UPRAVY 1:100 6
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Pohled severoz�padn� strana -II.etapa.PDF
POHLED JIHOZAPADNI STENA SEVEROZAPADNI STENA JIHOZAPADNI LEGENDA - ZATEPLENI VYPIS PRVKU ZATEPLOVACIHO SYTEMU

JIZNI KRIDLO OPRAVA STENY PRED PROVEDENIM ZATEPLENI
POHLED SEVEROZAPADNI VESTAVBA A NASTAVBA NA STRESE OPRAVA NEZATEPLOVANYCH CASTI STENY @ ZATEPLEN] FASADY — ZATEPLOVACI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI STENA SEVEROZAPADNI ~ JIZNI KRIDLO

Z DESEK $EDEHO POLYSTYRENU EPS GREYWALL PLUS (A= 0,031W/mK ) TL.100mm, ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 7,62
ODSTRANEN( NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU POD KIMSU STRECHY 8 ODSTRANEN! NESOUDRINEHO NATERU FASADY A NESOUDRINE OMITKY oN. 20 (30 @) SOKL 0zN.(20 @3) \ ( /mK ) TL.100mm fonCl P "
o @ ROZSAH : 7,62 x 15,93m = 121,40m2 POD BIMSU STRECHY A NASTAVBY V ROZSAHU cca 50% POVRCH STENY BUDE OCISTEN, OSTRE HRANY (PO OSEKANI) ZBROSENY VYSKRABANI NESOUDRINE MALTY. V MISTE ZALOZENI BUDE POUZIT ROHOVY PROFIL S OKAPNIZKOU AFD Momzﬂmi_u %mx%zm Nmmm
. _ PENETRACE POVRCHU ZPETNE ZASPAROVANI ZDICI A SPAROVACI MALTOU. OSTENI OKEN, RIMSY PODOKENNI U VESTAVBY ZATEPENI TL.30-40mm. oo
= £ ROZSAHU = 2,50 x 8,11m + 3,10 x 3,70 = 31,75m2 JADROVA VAPENNOCEMENTOVA OMITKA HLADKA TESNICI PASKA — 7,62m
5 ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V ROZSAHU cca 40%. PENETRACE PODKLADU NAD PLOCHOU STRECHOU, PLECHOVOU STRISKOU, DO VYSKY 300 AZ 600mm, o
= JINI KEIDLO NASTAVBA ; (TL. VRSTWY cca 10-25mm, ZRNITOST 1,0- 1,5mm) TESNICI PASKA (U PODSTUPNICE SCHODU) — 1,15m
S 1 1 SIRKA 800mm, VYSKA 450mm @ wom%%mﬂ_ Zwm%%wzmuo zamﬁ @@g A OMITKY V ROZSAHU cca 30% . ! . JADROVA' VAPENNOCEMENTOVA (VAPENNA) OMITKA NEBO VAPENNA MALTA U STEN SE SANACNIM OSETRENIM NA VYSKU 1000mm (cca 500mm NAD GROVNI PODLAHY) ROHOVY PROFIL — VIZ STENA JIHOVYCHODNI — JINI KRIDLO
T 8420 : 2,50 x 2,46m = 6,15m ) ’ _
cca v. mm ! -
\ S pd AN ROZSAH : 473 x 0,52m = 2,50m2 (42) mmw,m%mwz_ za/wwcén_w\% A z%mw,%ﬂzm OMITKY V ROZSAHU cca 30%. U JIHOZAPADNI STENY KABEL V DL4,0m (NEJPRVE PROVERIT SENETRACE. PODKLADU FINALNI POVRCHOVA GPRAVA TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMITKOU — ROZTIRANOU SILIKONOVOU, VELZRNA 1,5mm. .
5 ; = = m = \K /  PLOCHA STRECHA mm, VY mm UL.2,00m FUNKENOST). KPENNY (SILIKATOVS) NATE SYSTEM LEPENY S DOPLNKOVYM KOTVENIM ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNICKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 6,60m
= = N T @ DEMONTAZ DESTOVEHO SVODU DN 110, DL.16,90m $IRKA 200mm, VYSKA 280mm DL.2,50m VAPENNY (SILIKATOVY) NATER 2x TESNICI PASKA - 6,60m
] N 7 N ’
< % K7 |5 7400 3100 S ZAGISTENI HRAN, OSTENI A NADPRAZI CEMENTOVOU OCHRANNY HYDROFOBNI NATER, ZABRANUUICI VZNIKU TRHLN, SOKLOVY POLYSTYREN — VY3KA 400mm. 250 x 2 = 5,0m LISTA ROHOVA AL (KRAJ OBJEKTU) — 15,93m
m 13 S 2 ODSTRANENI OCELOVE KONSTRUKCE ZAVETRI (PRISTAVKU) @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V ROZSAHU cca 50% MALTOU V PROSTORU DVIREK. ODOLNY VLIVUM ATMOSFERY — 2x — VY3KA 1000mm, 6,60m ROHOVA LISTA (OSTENI OKEN) — 0,95 x 6 +1,97 x 2 + 1,12 x 2 x 7 = 25,32m
K 900 (40 |15 g @ S VAPLN DRATOSKLEN, VEETNE ZASTRECENI HLOUBKOVE OCISTENY 7ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS — VY3KA 600mm, 2,97m (U STENY S VYROVNAVACIM SCHODY) PROFIL OKENNI S OKAPNICKOU (NADPRAZI OKEN) — 1,04 x 3 + 0,42 x 7 + 1,0 = 7,06m
: A) A SOZMER - 297 x 318m — BOCN| STENA Z ROZSAHU = 2,50 X 1,150m = 2,30m2 BETONOVA ZIDKA ZAVETRI (PRISTAVKU) $IRKA 360mm NAPOJOVACI ZAGISTOVACI LISTA — 25,32m
i PLOCHA STRECHA n . DL. 2,970m, V¥SKA 1,150m -
A0 = o g B -z 1,67 x 3,53m — CELNI STENA ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY U PODOKENNICH RIMS V ROZSAHU cca 50% PRPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 7,06m
K re & .v/1 T BMSA coa &, 450mn] 167 x 2.97m — STRECHA @ & 150mm. VKA 200mm DL250m  2ks POVRCH Z OBOU STRAN VCETNE HORNI PLOCHY BUDE OCISTEN TESNICI PASKA — 7,06m
o 1010 = 1 A= = V. 400m “ “ (TLAKOVOU VODOU), ODLUPUJICI NESOUDRZNE GASTI ODSTRANENY. PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 22 = 3,74m
AHU Z AR A \ = @ ODSTRANENI PLECHOVYCH VYKLOPNYCH DVIREK VCETNE RAMU ODSTRANEMI KRYTINY Z VSZ PLECHU U PRISTRESKU, VCETNE ADHEZNI MUSTEK KONCOW PROFIL — 6,60m
3\ = 3\ @ i OBNOVA POVRCHU ROZMER : 750 x 1050mm @ 7LABU, SVODU TIXOTROPNI MALTA NA SANACI BETONU TESNICI PASKA — 6,60m
+ & + ¢ ¢
B ey & B ey 3 SOKLOYY POLYSTYREN KRYTINA 4,20 x 2,50m = 10,50m2 ® PENETRACE + DVOUKOPONETNI PRUZNY POLYURETANOVY NATER . STENA JIHOZAPADNI — VESTAVBA A NASTAVBA
L &N\ P — ZLAB DL.2,50m OCHRANNY HYDROFOBNI NATER, ZABRANUJICI VZNIKU TRHLIN, ODOLNY VLIVOM ATMOSFERY — 2x ) ‘ . )
= Moy @ VD DL 50m SOKL A GAST STENY NAD SOKLEM — VESKA 2,0m, + CHEMICKA INJEKTA? ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 2,50m
& = ™ STENA JIHOZAPADNI . . POVRCHOVA GPRAVA — SANACNI OMITKOVY SYSTEM TESNICI PASKA — 2,50m
=] VEZPODESTA 47200 _.m 123 o STREDOVE KRIDLO — 1,350m 1ks OMITKA ZAKLADNI PRODYSNA SANACNI — 1 AZ 2 VRSTVY (ZATEZOVA MALTA) . : ‘ SPRA( OKE! ; _
I b < 5 HYDROIZOLACNI DVOJSLOZKOVA REAKTIVNI STERKA DO VY3KY 200mm NAD VRTY DOPLNEN' A VYSPRAVENI PROFILACE  RIMS MALTOU PRO FORMOVANI PROFIL OKENNI S OKAPNICKOU (NADPRAZI OKEN) = 1,25 x 2 + 090 = 3,36m
120 ) Il KABEL NA OMTCE DENONTAZ DESTOVEHO SVODU DN 110, DL.12,40m OMITKA VRCHN — SANACNI STUK + OCHRANNY. HYDROFOBNI NATER V. ROZSAHU SOKLU STUKATERSKYCH PRVKU (PROFILACI) zmgéa__;%oio_ LSTA —12,60m Z PLOCHY STEN ODECIST PLOCHY OKEN, DVERL PRICIST HLOUBKU OSTENI A NADPRAZI - ccal70mm.
2 . - 5 @ ODSTRANENT NESOUDRZNEHO NATERU FASADY A NESOUDRZNE OMITKY NAD: SOKLEM — TEPELNE IZ0LACNT SYSTEN JENN? TWEL PRO WPLNENT TRHLIN  OMITKACH - ﬁmw_ﬂmg_o%m% m|o :urum%%ma T PRO OPLOCENI S BRANKOU U JIHOZAPADNI STENY (VESTAVBA) PROVEST PATKY 300x300x800 #k
= = ~ POD KIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 50% ODSTRANENI OPLOCENI Z OCELOVEHO RAMU, S VYPLNI — KESIT DLE SKUTEGNOSTI, PO OBHLIDCE Z LESENI oo ( ) XTHETImm e
8| 2N 3 2.8 B\ k& < 5 7E JEBRKOVEHO PLETVA. SE STREDOVOU BRANKOU CHEMICKA INJETA? BUDE PROVEDENA Z VNEJS! STRANY JAKO DODATECNA ) ’ PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) - 0,17 x 6 = 1,02m Z BETONU €20/25-XC2. NUTNE PROVEST BOURANI V TERENU Z BETONOVE DESKY V TL. cca 150mm.
B | 460 ° _ 4360 | 2 S Z ROZSAHU : 6,60 x 15,93m = 105,20m2 y . : ) VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm) KONCOV? PROFIL -2.50 + 310 = 5.60
S N N N % E E ! ! ! DL. 2,50m, <<W_A> 1,80m VODOROVNA [ZOLACE ZDIVA POMOCI VRTU, DO KTERYCH BUDE PENETRACE PODKLADU V CELEM ROZSAHU _M_§m< ! t 9 = 9,bUm <_mZ_AO<z_ SCHODY U VSTUPU — POPIS G_um><< VIiZ <$Am_mm ¢ 6
3 (4 CorL0v PoLkrvee @ A N, NA WWSKU 2,0m OD TERENU ODSTRANENI OMITKY V CELEM ROZSAHU. APLIKOVANA CHEMICKA CLONA NA BAZI SILAN SILOXANOVEHO KREMU. g $T0v%) NATE . " TESNICI PASKA — 5,60m
N - N CLONA SE APLIKUJE DO KOLMO VYVRTANYCH OTVORU VE ZDIVU. VAPENNY (SILIATOVY) NATER 2x V' CELEM ROZSAHU RIMSY ZAKLADACI PROFIL NA PLOCHE STRESE (VESTAVBA) — 2,50m ) ) , ]
ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V ROZSAHU cca 20%. B ODSTRANOVANI ZDURELYCH OMIEK, NATERU BUDE STANOVENO PO PODROBNEM PRUZKUMU STAVU POVRCHU.
e VEZIPODESTA. 42 880 1000 . . g KA 800mm. VISKA 450 DL 40m VRTY BUDOU PROVEDENY Z NEJSI STRANY OBVODOVEHO ZDIVA, TVAROVANA CAST STENY 0zN.(41) TESNICI PASKA — 2,50m -
VN . : Kk - MSA cca §. 200mm “ 7, CO NEINEZ NAD GROVNI PODLAHY V 1. PODLAZI (cca 50mm). KOVOVY PRIPOJOVAC! PROFIL (LEMOVANI PLOCHE STRECHY) — 2.50m V SOUCASNOSTI STANOVEN CELY ROZSAH NEBO ROZSAH PROCENTUELNI NA ZAKLADE VIZUELNI OBHLIDKY.
e T cca V. 280mm VZDALENOST VRTU MAX.100mm, ¢ 12 A7 14 DOPLNEN' A VYSPRAVENI PROFILACE. MALTOU PRO" FORMOVANI _ ROWNEZ BUDOU UPRESNENY ROZMERY STEN VCETNE PROFILOVANTCH A WSTUJICICH PRVKU
S 42) ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU o, mm- STUKATERSKYCH PRVKU (PROFILACI) TESNICI PASKA (OPLECHOVANI PODOKENNICH RIMS) - 2,50 x 2 = 5,0m i .
SOKLOVY POLYSTYREN = A= HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS HLOUBKA VRTU cca 550 ~580mm ( TLZDNA OMITKOU 650mm) LSTA ROHOVA AL (KRAJ OBJEKTU NASTAVBA) — 3.70
o : 3 CHEMICKA INJEKTAZ A &8 ZAOBLENA | CAST : ZPETNE DOPLNENA JADROVOU OMITKOU UKONGUJICI PROFIL (NASTAVBA) — 3,70m
= L _ il oS PRED PROVADENIM VRTU NUTNE PROVEST ZAKLADNI (ZATEZOVOU OMITKU)
ezﬂo 000 3 <~ H.r .%so — SOKLU DEMONTAZ DESTOVEHO SVODU DN 110, DL.16,90m JEMNY TMEL PRO VYPLNENI TRHLIN V OMITKACH TESNICI PASKA — 3,70m
- TUUUWN /S R\ YT T AN T/ N = —== 1 == «© .
I L3 sodlove POLYSTYREN I % =Y N == S NI < VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm) II. ETAPA
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PRED OPRAVOU

STENA JIHOVYCHODNI
SEVERNI KRIDLO

OROLONOIOIONS

ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU POD RIMSU STRECHY
ROZSAH : 7,25 x 11,30m = 82,0m2

OSEKANI BOSAZE, KRATKYCH RIMS V DELCE 10,43m
ODSTRANENI OPLECHOVANI KRATKYCH RIMS

OSEKANI RIMSY V DELCE 7,80m, SIRKA 100mm, WSKA 470mm

DEMONTAZ DESTOWYCH SVODU DN 110, DL.17,0 A 18,0m

ODSTRANENI NESOUDRZNEHO NATERU FASADY A OMITKY V ROZSAHU cca 50%
Z ROZSAHU : 7,80 x 4,18m = 33,0m2

ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU
HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA— ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS
ROZSAH : 7,90 x 1,10m = 8,70m2

ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V ROZSAHU cca 30%.
SIRKA 800mm, VWSKA 450mm

STENA JIHOVYCHODNI
TELOCVICNA

® ©

® @ G

ODSTRANENI NESOUDRZNEHO NATERU FASADY A NESOUDRZNE OMITKY
POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 50%

Z ROZSAHU : 8,90 x 16,35m - 2,70 x 2,50 = 139,0m2

ODSTRANENI NESOUDRZNEHO NATERU FASADY A OMITKY V ROZSAHU cca 30%
Z ROZSAHU : 2,710 x 16,35m = 44,50m2

ODSTRANENI NESOUDRZNEHO NATERU FASADY A NESOUDRZNE OMITKY
V ROZSAHU ccad07%

HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS
Z ROZSAHU : 1,0 x 16,45m = 16,450m2

OSEKANI LIZEN V DELCE 7,80m, SIRKA 100mm, DL.6,70m x 10ks = 67,0m
HLOBKA cca 100mm

OSEKANI RIMSY V DELCE 16,35m, SIRKA 200mm, VYSKA 200mm — 2KS
ODSTRANENI OPLECHOVANI RIMSY — 2KS
ODSTRANENI LEMOVANI U KRCKU DL.2,50m

ODSTRANENI OPLECHOVANI RIMSY, DL.13,85m

ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V ROZSAHU cca 30%.
SIRKA 500mm, VYSKA 400mm DL.17,35m

SIRKA 200mm, VYSKA 280mm DL.13,85m

OPRAVA STENY PRED PROVEDENIM ZATEPLENI

OO DD

POVRCH STENY BUDE OCISTEN, OSTRE HRANY (PO OSEKANI) ZBROSENY

PENETRACE POVRCHU
JADROVA VAPENNOCEMENTOVA OMITKA HLADKA
(TL. VRSTVY cca 10-25mm, ZRNITOST 1,0— 1,5mm)

®

PROVEST VYMENU DVOU OKEN V KOUTU SEVEROVYCHODNI STENY —
— VIZ PUDORYS ROZSAHU UPRAV

OPRAVA NEZATEPLOVANYCH CASTI STENY
RIMSA  0zN. (7)(14)

DOPLNENI A VYSPRAVENI PROFILACE RIMS MALTOU PRO FORMOVANI
STUKATERSKYCH PRVKU (PROFILACI)

JEMNY TMEL PRO VYPLNENI TRHLIN V OMITKACH -

— RESIT DLE SKUTECNOSTI, PO OBHLIDCE Z LESENI

VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm)

PENETRACE PODKLADU V CELEM ROZSAHU RIMSY
VAPENNY (SILIKATOVY) NATER 2x V CELEM ROZSAHU RIMSY

TVAROVANA CAST STENY A BOSAZ O0IN.G® @

DOPLNENI A VYSPRAVENI PROFILACE MALTOU PRO FORMOVANI
STUKATERSKYCH PRVKU (PROFILACI)

TAM, KDE BUDE ODSTRANENA KOMPLETNE OMITKA, BUDE TATO
ZPETNE DOPLNENA JADROVOU OMITKOU

JEMNY TMEL PRO VYPLNENI TRHLIN V OMITKACH

VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm)

PENETRACE POVRCHU V CELEM ROZSAHU PRO SJEDNOCENI
VAPENNY (SILIKATOVY) NATER 2x V CELEM ROZSAHU

SOKL OZN. (6)

VYSKRABANI NESOUDRINE MALTY.

ZPETNE ZASPAROVANI ZDICI A SPAROVACI MALTOU.

PENETRACE PODKLADU

JADROVA VAPENNOCEMENTOVA (VAPENNA) OMITKA NEBO VAPENNA MALTA

SE ZVYSENOU PEVNOSTI (ZRNITOST 0-2, 0—4mm)

VAPENNY $TUK (ZRNITOST 1mm)

PENETRACE PODKLADU

VAPENNY (SILIKATOVY) NATER 2x

OCHRANNY HYDROFOBNI NATER, ZABRANUJICI VZNIKU TRHLIN,
ODOLNY VLIVUM ATMOSFERY — 2x

SOKL OZN. (10)

DTTO JAKO U SOKLU 0zN.(6)

V HORNI CASTI DOPLNENI A VYSPRAVENI PROFILACE SOKLU MALTOU PRO FORMOVANI
STUKATERSKYCH PRVKU (PROFILACI)
JEMNY TMEL PRO VYPLNEN( TRHLIN V OMITKACH

LEGENDA - ZATEPLENI

ZATEPLENI FASADY — ZATEPLOVACI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI
Z DESEK SEDEHO POLYSTYRENU EPS GREYWALL PLUS (A= 0,031W/mK ) TL.100mm,

BOSAZ WYTVORIT O ROZMERECH 550x330mm, 750x330mm. TL.20 (MAX.30)mm
LIZENY V MISTE SLEPYCH OKEN (OSTENI A NADPRAZ() V SIRCE 200mm, TL.20 (MAX.30)mm
V MISTE ZALOZENI BUDE POUZIT ROHOWY PROFIL S OKAPNICKOU AFD

NAD PLOCHOU STRECHOU, STRECHOU KRCKU, DO WSKY 300 AZ 600mm,

BUDE POUZIT SOKLOVY POLYSTYREN (A= 0,034W/mK) V TLOUSTCE ZATEPLOVANE STENY.
UKONCENI IZOLACE POD RIMSOU V TAKOVE VYSCE, ABY BYLO MOZNE PROVEST OPLECHOVANI HORNI HRANY.

FINALNI POVRCHOVA OPRAVA TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMITKOU — ROZTIRANOU SILIKONOVOU, VEL.ZRNA 1,5mm.

SYSTEM LEPENY S DOPLNKOVYM KOTVENIM

SOKLOVY POLYSTYREN — VYSKA 400mm, 3,45m"

VYPIS PRVKU ZATEPLOVACIHO SYTEMU
SEVERNI KRIDLO

ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNICKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 7,80m

TESNICI PASKA — 7,80m

LISTA ROHOVA AL (KRAJ OBJEKTU POD RIMSOU) - 1,50m
KONCOVY PROFIL — 8,50m

TESNICI PASKA — 8,50m

UKONCUJICI PROFIL - 11,30 x 2 = 22,60m

TESNICI PASKA — 22,60m

TELOCVIENA

ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNICKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 16,35m
TESNICI PASKA - 16,35m

LISTA ROHOVA AL (KRAJE OBJEKTU POD RIMSOU) - 8,90 x 2 =17,80m

KONCOVY PROFIL — 16,35m
TESNICI PASKA - 16,35m
UKONCUJICI PROFIL — 8,90 x 2 =
TESNICI PASKA - 17,80m
ZAKLADACI LISTA (NAD STRECHOU KRCKU) — 2,75m

TESNICI PASKA - 2,75m

TESNICI PASKA (BOKY KRCKU) — 3,46 + 2,66 = 6,12m

KOVOW PRIPOJOVACI PROFIL (LEMOVANI STRECHY KRCKU) - 2,75m

KOVOW PRIPOJOVACI PROFIL (PARAPETNI PLECH U SLEPYCH OKEN) — 1,10 x 9 = 9,90m

17,80m

POZNAMKA

ODSTRANOVANI ZDURELYCH OMIEK, NATERU BUDE STANOVENO PO PODROBNEM PRUZKUMU STAVU POVRCHU.
V SOUCASNOSTI STANOVEN CELY ROZSAH NEBO ROZSAH PROCENTUELNI NA ZAKLADE VIZUELNI OBHLIDKY.

ROVNEZ BUDOU UPRESNENY ROZMERY STEN VCETNE PROFILOVANYCH A VYSTUJICICH PRVKU.

I. ETAPA

VEDOUCI PROJEKCE
ING.I.LHYNKOVA

ODP.PROJ.STAVBY
ING.I.LHYNKOVA

ODP.PROJ.PROFESE
ING.I.LHYNKOVA

VYPRACOVALA
ING.I.LHYNKOVA

ING.IVANA HYNKOVA, DANUSE VACOVA
PROJEKTOVE STREDISKO
ZERANOVSKA 8, 796 01 PROSTEJOV

INVESTOR STATUTARNI MESTO PROSTEJOV . ZAKAZKY | 40-811
- FORMAT| 6 A4 | DATUM [06/2024
wwwm.%m.-mwwwwmwrmzm FASADY DVORNIHO OBJEKTU e porESE DL _uM =
) DSP | SV D1.1
POHLED JIHOVYCHODNI - SEVERNI KRIDLO, MERITKO C. VYKRESU
TELOCVICNA — STAVEBNI UPRAVY 1:100 5]
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